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[bookmark: _Toc113023626]1. 总则
1.1 本技术规范适用于福建科达新能源科技有限公司新增建设年产50000吨石墨化负极材料生产线技改项目。主要内容为整流循环水站内离心泵的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。投标方应根据本技术要求编制详细的技术文件，明确投标设备的功能设计、结构、性能、供货清单及配套厂家、图纸资料清单、随机备品备件清单，同时还要对产品质量保证、现场服务、培训、调试、售后服务等方面做出承诺。
1.2 投标方对成套设备（包括附属系统与设备）负有全责，包括外购成套设备的选型、设计、技术、连接、控制、性能、品质、协调、现场服务、调试、验收等。
1.3 本规范书所提及的技术要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但投标方应保证提供与本规范书相符合的国际、国内工业标准的优质产品及相应服务。投标方必须提供与本标成套设备的检验形式、检验方法、检验标准等，还应提供专用设备和非专用设备的设计、制造工艺、检验规程及材料试验方法等标准资料，涉及安全、卫生和环境污染的设备要订明投标方必须提供经安全监察机构符合标准的证明文件，凡在本合同中未明确检验标准的技术设备，均应按生产国的现行标准检验，投标方应提供上述标准。
1.4 招标方拥有对本规范书的解释权，投标方如对本规范书内容有疑议的条款均有责任向招标方询问，由于理解的偏差所引起的责任由投标方无偿承担。如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么招标方可以认为投标方提供的产品已完全满足本规范书的要求。如有差异（无论多少），均应填写到差异表中，并在投标文件中以“同招标文件的差异”为标题的专门章节中加以详细表明。
1.5 投标方的业绩资质要求：
   1）投标方必须具有中华人民共和国独立法人资格，持有有效营业执照。
   2）投投标方在专业技术、设备、设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
   3）设备业绩：近5年内与本项目招标类似技术条件的同等级或以上级别的设备在国内具有3家及以上成功投运业绩，且有一年以上的良好运行经验。投标人须提供上述业绩汇总表并加盖公章，提供合同首页、签字页、验收、第三方性能试验或用户评价报告等证明其业绩且令招标方信服。
1.6 投标方执行本招标文件所列标准有差异时，按较高标准执行。
1.7 在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程、主机参数、场地条件发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标方应在设计上进行修改,并不得引起价格的变动。
1.8 如果技术规范部分的描述存在矛盾或不一致之处，由招标方决定最终采用哪种描述。
1.9 对于进口设备应有原产地证明材料和海关报关单，如在使用过程中发现有虚假行为，必须免费进行更换，并承担相应的损失和后果。
1.10合同签订后，投标方应在1周内，向招标方提出一份详尽的生产进度计划表，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。如有延误，投标方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等，向招标方加以说明。
1.11所有的随机备件和专用工具单独包装并附详细清单以便于招标方接收保管。投标方承诺在价格表中的设备，必须满足招标文件要求和系统要求，如有遗漏投标方负责免费提供。
1.12专利涉及到全部费用均已被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。
1.13凡是经招标方认可的在设计、制造、供货等方面的各项内容都不能解除投标方的任何责任。
1.14本招标文件为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。
[bookmark: _Toc113023627]2. 工作环境条件
[bookmark: _Toc113023628]2.1 建设地气象条件
本项目建设地位于福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园区内，交通运输、水、电等基础条件完备。
大田县地处福建省地理位置中心，三明市东南部，面向闽南金三角开发区。周边与德化、永春、漳平、永安、三元、沙县、尤溪相毗邻，地处沿海腹地，内陆前沿，是内陆通往沿海的重要通道。省道306、37线贯穿全境，“泉三”高速在大田设有吴山、石牌、桃源三个互通口和上京连接线。建设中的长泉铁路、湄渝高速、“纵五”国道途径大田，交通区位优势明显，一小时可到达三明、泉州。二小时可到厦门，三小时可达福州，正迅速融入闽南沿海1小时经济圈。
大田县属中亚热带季风气候，四季常青，温湿适中。年平均气温15.3--19.6℃，无霜期280~300天，年降水量1491~1809毫米，气候温和，雨量充沛，土壤肥沃，适于发展农、林和畜牧业。
主要参数如下：
平均海拔                       约492m
地震设防烈度                   6度
设计基本地震加速度             0.05g
[bookmark: _Toc534736988][bookmark: _Toc535059287][bookmark: _Toc2880788][bookmark: _Toc113023629][bookmark: _Toc2474967][bookmark: _Toc535052084]2.2供电条件
1) [bookmark: _Hlk99023456]高压：交流10kV±10%，50Hz±2%  三相三线制
2) 低压：交流 380V±10%，50Hz±2%  三相五线制
3) 低压：交流 220V±10%，50Hz±2%  单相三线制
4) 直流：直流DC 24V
[bookmark: _Toc113023630]3. 执行的规范及标准
投标方所提供的设备应符合或优于下列最新版的标准和规范的要求，除以下标准和规范外，投标方必须把所供产品所遵守或满足的标准和规范列出。如果几种规范和标准适用于同一情况，则应遵循最为严格的规范。若技术规范书与相关的规范和标准有冲突，则应向招标方提出并征得招标方书面认可后才能开展工作。设备应满足以下规范标准（包括但不限于）：
GB/T 16907-2014         《离心泵技术条件（Ⅰ类）》
GB/T 5656-2008          《离心泵技术条件（Ⅱ类）》
GB/T 5657-2013          《离心泵技术条件（Ⅲ类）》
GB/T 29531-2013         《泵的振动测量与评价方法》
GB/T 29529-2013         《泵的噪声测量与评价方法》
GB/T 3216-2016           《回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级》
GB/T 18149-2017      《离心泵、混流泵和轴流泵 水力性能试验规范 精密级》
GB/T 9439-2010          《灰铸铁件》
GB/T 700-2006           《碳素结构钢》
GB/T 699-2015           《优质碳素结构钢》
GB/T 307.1-2017  《滚动轴承 向心轴承 产品几何技术规范（GPS）和公差值》
GB/T 307.2-2005         《滚动轴承 测量和检验的原则及方法》
GB/T 307.3-2017         《滚动轴承 通用技术规则》
GB/T 13306-2011         《标牌》
JB/T 4297-2021          《泵产品涂漆技术条件》
GB/T 13384-2008         《机电产品包装通用技术条件》
GB/T 13007-2011         《离心泵 效率》
JB/T 1644-2005          《铸造机械 通用技术条件》
GB/T 3214-2007          《水泵流量的测定方法》
GB 6388-1986            《运输包装收发货标志》
[bookmark: _Toc113023631][bookmark: _Hlk24611671]4. 技术要求
[bookmark: _Toc24569196][bookmark: _Toc113023632][bookmark: _Hlk24566468]4.1技术参数
[bookmark: _Toc113023633]4.1.1整流循环水站
设备名称：卧式离心泵
数量：3台
流量：350m3/h
扬程：30m
工作介质：清水≤60℃
结构形式：单级双吸泵
密封形式：机械密封
电机绝缘等级：F级
电机防爆等级：非防爆
电机防护等级：不低于IP55
壳体材质：HT250
叶轮材质：2Cr13
安装位置：室内布置
[bookmark: _Toc113023634]4.2性能要求
1）水泵稳定运行后，轴承温升不高于40℃，轴承温度低于80℃。
2）水泵振动级别不得低于泵的振动测量与评价方法GB/T29531-2013中B级。
3）水泵有良好的承压功能，不允许出现渗漏、冒汗等现象。
4）水泵的流量与扬程的关系曲线应是无驼峰的运行稳定的曲线，从额定流量到零流量的扬程应是稳定上升的，其扬程升高值应不超过在额定流量和转速下扬程的25%。
5）乙方提供的特性曲线在水泵运行工况范围内的流量、扬程、效率不允许有负偏差，扬程允许有+5%的偏差。
6）水泵在设计流量下，应使其运行效率处于最高效率点。
7）设备周围一米范围内噪音水平不大于85dB。
[bookmark: _Toc113023635]4.3设备结构及制造要求
1）水泵外露转动部件需加防护罩。
2）水泵要求进出口带配对法兰、紧固件、密封件、地脚螺栓螺母等。
3）泵体最低点设残液排尽口。
4）在泵壳的出口侧最高点应设放气接口。
5）在不拆卸进出口侧管道的情况下，泵能维修和抽出检修。
[bookmark: _Toc113023636]4.4电气要求
1）交流电动机选用三相异步交流电动机，电机选用国内一线品牌，电动机外壳防护等级不低于IP55。电动机应选用高效节能电机。电动机绝缘不低于F级及B级温升考核。
2）电动机的结构、性能、连接方式等应能完全与被拖动的机械负载配合及适应，电动机的铭牌出力不低于被拖动设备所需功率的115%。
3）电动机按连续工作制、全电压起动设计，低压电动机最大起动电流一般不超过额定电流的700%。
4）电机应采用变频电机。
[bookmark: _Toc99215676][bookmark: _Toc104991320][bookmark: _Toc113023637]4.5设备性能保证指标
[bookmark: _Toc113023638]4.5.1整流循环水站
以下设备指标均为单台设备：
1）功率：______kW（由投标方填写）
2）转速：______r/min（由投标方填写）
3）电压/相/频率：____________ （由投标方填写）
4）汽蚀余量：____________ m（由投标方填写）
5）电机形式：变频
[bookmark: _Toc113023639]4.6安装调试要求
1）设备安装、调试期间，投标方负责用户的技术咨询，负责免费开车调试，直到设备正常运行。
2）投标方在现场对操作人员进行技术培训。
3）设备在使用过程中，如发现问题需要投标方配合解决时，投标方在接到通知后24小时内派有关人员到现场协助用户解决问题。
[bookmark: _Toc113023640]4.7设计与供货界限及接口规则
1）投标方的设计和供货范围应包含完整的卧式离心泵设备本体内的所有内容（含反法兰及连接附件）。
2）卧式离心泵设备为整体结构（自带整体底板和安装用地脚螺栓），集气、电、仪控为一体，供货界限以卧式离心泵设备接口法兰（含反法兰及连接附件）止，包括设备所必须的管路、阀门及附件等的设计和供货。
3）标方应负责本体内电气接线﹑控制接线设计，投标方将动力电源接线和控制接线的位置提供在设备旁。
[bookmark: _Toc113023641]4.8设备的包装、运输与储存要求
1）卧式离心泵所有需要油漆的部件表面均按相关标准进行清洁、除锈处理。厂里涂底漆一遍，防锈漆采用H53-1红丹环氧酯防锈漆，底漆采用H05-4环氧富锌底漆，面漆采用丙烯酸聚氨酯磁漆，涂层总厚度不少于200um，面漆颜色由招标方确定，色标由投标方提供。设备安装完毕后，由施工单位涂刷最后一道面漆，投标方需提供所需油漆量的115%以满足工程需要。面层油漆颜色在订货合同中确定。
2）设备铭牌应采用耐腐蚀的不锈钢金属板制造，应安放在运行人员容易看到的地方。铭牌上应刻有耐磨损的内容至少应包括：制造厂国别、制造厂名称、设备型号、设备名称、出厂日期编码、出厂检验编码、主要技术参数等。
3）设备包装应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则，包装箱外壁应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等，包装箱内应附带文件至少应包括：装箱单、产品使用说明书、产品检验合格证书、安装指示图等。
4）所有管接头、阀门、法兰、螺栓等零部件，都应有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀，防止杂物等进入零部件内。
5）凡是电子、电器和仪表设备必须严格包装，以确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮和浸水。
6）设备的运输方式：经过铁路运输的部件，其运输尺寸和重量不应超过国家标准所允许的限界规定。长大部件在运输时必须垫平，防止运输变形，运输中严禁碰撞和摩擦以免损伤。其它运输方式、部件的运输尺寸和重量的限制，在授予合同后双方进一步协商确定。
7）标方应根据包装箱内所装物品的特性，向招标方提供安全保存方法的说明。投标方所供的备品备件及专用工具亦应有安全储存方法的说明。
[bookmark: _Toc113023642]5. 供货商技术资料要求
[bookmark: _Toc113023643]5.1 总体要求	　
1) 资料提供除提供盖章的纸质版外，要同时提供可编辑的CAD和WORD电子版；
2) 所有提供资料需得到业主及设计院的认可确认，以便开展施工图设计。
[bookmark: _Toc124917267][bookmark: _Toc117649225][bookmark: _Toc113023644]5.2 文本
[bookmark: _Toc117649226][bookmark: _Toc124917268]文本应包含但不仅限于如下内容：
1) 设备描述，包括运作原理、规格、技术指标、电耗、重量、设备的流程和控制等内容；
2) 供货范围（包括备件）；
3) 产品质量标准；
4) 设计和制造的标准；
5) 外部资源消耗，易损件清单和更换频率；
6) 外形尺寸；正常运行需要的保证空间；维修空间；维护周期和维护时间；
7) 主要的电气设备和材料清单及其电容量；
8) 配电系统和电源要求；
9) 设备及控制系统的电源和控制电缆的型号，芯数，规格；
10) DCS控制器信息点清单；
11) DCS控制软件；
12) DCS控制器状态数据和测试参数表；
13) DCS控制器编程手册；
14) 电气和控制系统的安装、运行、维护及调试手册；
15) 通讯协议；
16) 维护和维修指南；
17) 动力控制系统及原理图；
18) 启动过程；
19) 操作手册；
20) 用户手册。
[bookmark: _Toc113023645]5.3 图纸
图纸应包含但不仅限于如下内容：
1) 设备配置图和主要尺寸；
2) 设备安装图和基础详图包括地脚螺栓布置图，埋置方法、详细说明和技术参数应在图中表示；
3) 接口图纸和具体尺寸。
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