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[bookmark: _Toc451443914][bookmark: _Toc451543412][bookmark: _Toc451453719][bookmark: _Toc69456603][bookmark: _Toc451543288][bookmark: _Toc448231739][bookmark: _Toc147772476]1．总则
[bookmark: _Toc532010002][bookmark: _Toc529348884]1.1 本招标文件适用重庆科达新能源材料有限公司5万吨/年负极材料一体化产线项目立式反应釜的设备和附件，它提出了供货范围、功能设计、设备选型、设备制造、指导安装和试车调试等方面的技术要求。
1.2 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本招标文件和现行工业标准的优质产品。
1.3 如果投标方没有以书面方式对本招标文件的条文提出异议，那么招标方将认为投标方提出的产品完全符合本招标文件的要求。投标方如对本招标文件有异议，应以书面形式明确提出，在征得招标方同意后，可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方意见为准。如投标方没有以书面形式对本招标文件明确提出异议，那么投标方提供的产品应完全满足本招标文件的要求。
1.4 在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而发生的一些补充修改要求，投标方应遵守这个要求。
1.5 本招标文件所使用的标准，如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本招标文件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。







[bookmark: _Toc429298028][bookmark: _Toc448231740][bookmark: _Toc451443915][bookmark: _Toc451453720][bookmark: _Toc69456604][bookmark: _Toc431309799][bookmark: _Toc451543289][bookmark: _Toc372098804][bookmark: _Toc451543413][bookmark: _Toc147772477][bookmark: _Toc372094319]2．项目概述
[bookmark: _Toc448231742][bookmark: _Toc429298030]本项目位于重庆市铜梁区金龙大道505号。本项目拟采用24套有效容积4000L立式反应釜系统，主要用于石墨负极材料进行热包造粒、冷却等。
3. [bookmark: _Toc147772478][bookmark: _Toc69456606]设计条件
3.1气象地质条件
铜梁区位于长江上游地区，重庆市西部、重庆大都市区、城市发展新区，西南靠大足区，东北连合川区，南接永川区，西北邻潼南区，东南毗邻璧山区。
铜梁区属亚热带季风性温润气候，气候资源丰富，立体气候明显。年平均气温15.7～22.1℃，年降水量680.8~1482.2毫米，年平均日照时数为1091.4小时，气候温和，四季分明，雨量充沛。
水资源方面，铜梁有涪江、琼江、小安溪、平滩河、久远河和淮远河六条主要河流，属长江水系嘉陵江流域。多年平均拥有过境水资源197.12亿立方米，实际年利用量为2.12亿立方米，开发利用率低。全区多年平均水资源总量6.0599亿立方米，人均水资源为714立方米。
[bookmark: _Toc69456607]3.2 供电条件
类型：交流电
电压：380V±10%，三相五线制；频率：50Hz±0.5Hz
[bookmark: _Toc69456608]3.3工艺条件
冷却釜冷却时间≤5小时，物料达到50℃内(夏季)
									
[bookmark: _Toc147772479][bookmark: _Toc69456609]4．技术要求
4.1方案描述
[bookmark: _Toc429298033][bookmark: _Toc448231744][bookmark: _Toc451443919][bookmark: _Toc451453724][bookmark: _Toc451543293][bookmark: _Toc451543417]采用24套热包覆，含立式反应釜、立式夹套冷却釜、加热炉系统。
（1）设备及管道与物料接触部分均采用304不锈钢，支架及平台采用碳钢。
（2）采用PLC全自动控制，可连续、自动运行，系统采用连锁控制。控制系统包含对反应釜内压力、温度、冷却釜进出口水温等进行监测，在压力或温度超出预定范围后进行报警及相关自动连锁操作，确保生产过程的安全。过程中的温度、压力曲线进行记录和实施监控。
（4）参考布局图（厂房行车梁底高度20M）
[image: ] [image: ]
4.2供货明细及要求
	序号
	项目名称
	产 品 技 术 要 求 描 述
	单位
	数量
	备注

	一、主体设备部分

	1
	4000L立式高温反应釜
	1、 釜体壁厚16mm（加工后）材质为Sus304，筒体直径≥φ1500mm，高度≥1500mm；
2、 上为标准封头下为锥形结构，材质为Sus304，含筒体高度≥3200mm；
3、 设大法兰结构，材质为Q235内衬Sus304；
4、 配专用高温型密封垫片，材质石墨缠绕金属；
5、 配≥55kW隔爆型电机，工业齿轮减速机，转速为0-50rpm,能效等级二级及以上；
6、 配高温反应釜专用双支点支架，采用联轴器,机架材质为Q235-A；
7、 配专用高温型机械密封，带水冷却型，设计寿命≥5年；
8、 反应釜搅拌主轴为Φ140mm，材质为Sus304；
9、 桨叶形式：双螺带结构，间隙8-12mm，螺带宽度110mm，厚度不低于14mm；
10、 设电子K型物料测温口；
11、 设DN200进出料法兰口，DN400清理人孔，设DN200排烟口，DN150备用排烟口，DN50抽真空口、DN50备用口等（不含阀门）；其余管口常规要求制作；
12、 设计压力规范为：常压（0~-0.1Mpa），设计温度为：700℃。
	套
	24
	电机品牌：南阳、佳木斯、皖南电机；
减速机品牌：SEW、宁波东力、国茂、博能
轴承品牌：SKF\NSK\哈尔滨

	2
	3600L立式夹套冷却釜
	1、 筒体与封头厚度12mm（加工后），筒体直径≥φ1500mm，高度≥1500mm，材质为Sus304；上标准封头下锥结构，总高≥2900mm；
2、 夹套内设有导流板，覆盖面积需布满整个筒体及椎体，循环水进口尺寸DN80，2进2出，材质厚度不低于8mm，材质为Q235，水流量满足80t/h；
3、 设大法兰结构，材质为Q235内衬Sus304；
4、 配≥22kW隔爆型电机，工业齿轮减速机，转速为0-50rpm，能效等级二级及以上；
5、 配高温专用型机械密封，设计寿命≥5年； 
6、 搅拌轴直径不小于φ120mm，材质为全Sus304；
7、 桨叶形式：双螺带结构，间隙10-15mm，螺带宽度100mm，厚度12mm；
8、 设测温口、设进料口、出料口、排气口、DN450清理孔，设抽真空口、备用口等；其余管口常规要求制作；材质Sus304。
9、 设计压力规范为：常压（-0.1Mpa），设计温度为：650℃。
	套
	24
	电机品牌：南阳、佳木斯、皖南电机、；
减速机品牌：SEW、宁波东力、国茂、博能
轴承品牌：SKF\NSK\哈尔滨

	3
	加热炉系统
	1、 电炉额定电压：380V，额定功率≥180KW；
2、 电炉设计温度900℃实际使用温度≤680℃； 
3、 采用2区控制温度，控制原理：数显表采用可编程智能型数显表+可控硅控温，能自动调节功率大小；
4、 发热元件采用0Cr21A16Nb电阻带或电阻丝；
5、 炉体内衬需采用轻质保温砖制作，降低重量同时电炉外壁温度需≤50℃；
6、 实际尺寸按加热釜尺寸设计；
7、 电炉设计带有冷却装置结构，方便物料在完成第一次包覆后迅速降温，达到所需要的温度。
	套
	24
	

	二、电气控制部分（参照我司电柜标准）

	1
	设备控制电箱
	配普通型落地主电箱一个，电器采用品牌：施耐德，一般按照2套设备共一个主电箱，设备通过PLC（PLC牌子：西门子）编程自动控制可实现控制如下：
1. 进料启停，阀门开关，信号传送；
2. 搅拌启停及转速控制；
3. 温控系统配全自动可控硅
4. 控温程序温度曲线（多段）设置及自动运行，3个温度测温点及传感器，其中两个为控温，一个为超温保护，一个为现场温度显视；
5. 压力的监控系统；
6. 阀门开关控制系统；
7. 主电箱触摸屏操作，屏幕不低于12寸，品牌：西门子、台湾威纶、昆仑通态
8. 带能量损耗表，能读取数据，电表数据需准确；
9. PLC带有PROFINET接口，能读取温度、电机转速、能耗等信息；
10. 数据存储及读取功能。
	套
	12
	低压元器件品牌为：施耐德或西门子

	2
	高温釜、冷却釜现场控制电箱
	防爆型主电箱两个，与主电箱联动，带现场触摸屏，急停控制
	套
	48
	

	3
	高温釜用变频器
	高温釜配套变频器，选用品牌：施耐德、惠川、英威腾、森兰
	套
	24
	

	4
	冷却釜用变频器
	冷却釜配套变频器，选用品牌：施耐德、惠川、英威腾、森兰
	套
	24
	

	三、阀门部分（标准为1.6Mpa）

	1
	手动球阀
	DN15，不锈钢304，法兰球阀（充氮气使用）
	套
	144
	流量计前后及旁通用

	2
	气动阀门
	DN15，不锈钢304，法兰球阀（充氮气使用）
	套
	48
	一套釜2个

	3
	气动、手动一体高温球阀
	全通径DN200，不锈钢304，硬密高温封型，带气动三连件（高温釜进、出料，冷却釜出料使用）
	套
	72
	

	4
	气动、手动一体高温球阀
	全通径DN200，铸钢，阀芯不锈钢304，硬密高温封型，带气动三连件（高温釜排气使用）
	套
	24
	

	5
	气动、手动一体高温球阀
	全通径DN150，铸钢，阀芯不锈钢304，硬密封高温型，带气动三连件（冷却釜排气使用）
	套
	24
	

	6
	气动、手动一体高温球阀
	全通径DN100，铸钢，阀芯不锈钢304，硬密封高温型，带气动三连件（高温釜备用排气使用）
	套
	24
	

	7
	气动、手动一体高温球阀
	全通径DN50，铸钢，阀芯不锈钢304，硬密封高温型，带气动三连件（高温釜、冷却釜抽真空使用）。
	套
	48
	

	8
	气动、手动一体球阀
	全通径DN65，铸钢，硬密封高温型，带气动三连件（电炉散热使用）。
	套
	24
	

	9
	手动球阀
	全通径DN200，铸钢，硬密封高温型，带气动三连件（清过滤器隔绝空气使用）。

	套
	24
	

	10
	手动球阀
	DN80，铸钢（冷却釜进出口2进2出）
	套
	96
	

	四、配件部分

	1
	非标过滤器
	高温釜排气，高温釜备用排气，高温釜真空，冷却釜排气，冷却釜真空各配一个，滤筒孔径6mm。
	套
	120
	

	2
	流量计
	DN15法兰式，玻璃流量计
	套
	48
	

	3
	真空压力表
	指针式，配缓冲管
	套
	48
	

	4
	K型热电偶
	加热、冷却各一个、电炉2个
	套
	96
	

	5
	压力传感器
	远程带触点压力表，信号接入PLC监控，配缓冲管、散热器。
	套
	48
	

	6
	保温圈
	带保温棉型。
	套
	24
	

	五、钢平台、管道及安装

	1
	反应釜钢结构平台
	1、 第二层放冷却釜，冷却釜下料阀口距离地面预留≥4.5M 高度；
2、 第三层放加热釜、电炉，配有检修、阀门操作、滤筒清理平台；
3、 需预留第四层放投料仓平台位置，投料仓体积4m³（投料仓不在本次合同内）；
4、 材料需要根据承重计算，最低不小于以下要求：立柱 300X300X10X15H钢；主梁为 300X200X10X15H钢，辅梁为 28#槽钢,设 60X60X5 角钢加强,面铺δ4mm 花纹板,楼梯宽 1.5m，设爬梯及平台护栏等；
5、 钢平台配有检修斜梯，网状格栅板，坡度不超45°；
6、 相邻设备平台高度一致；
7、 其余未明确部分钢平台制作满足国标GB4053.3-2020要求。
	套
	24
	

	2
	高温釜出料管道
	管径：DN200，材质：Sus304，含法兰、高温专用垫片等配件。
	套
	24
	

	3
	高温釜入料管道
	管径：DN200，材质：Sus304，含法兰、高温专用垫片等配件。
	套
	24
	

	4
	高温釜出料波纹管
	管径：DN200，材质：Sus304，含法兰、高温专用垫片等配件。
	套
	24
	

	5
	高温釜入料波纹管
	管径：DN200，材质：Sus304，含法兰、高温专用垫片等配件。
	套
	24
	

	6
	高温釜排气波纹管
	管径：DN200，材质：Q235，含法兰、高温专用垫片等配件。
	套
	24
	

	7
	冷却釜排气波纹管
	管径：DN150，材质：Q235，含法兰、高温专用垫片等配件。
	套
	24
	

	8
	冷却釜进/出水波纹管
	管径：DN65，材质：Q235，含法兰、高温专用垫片等配件。
	套
	24
	

	9
	真空管道
	真空管道：主管为DN150管，分管DN50为管。包括碳钢无缝管、弯头、法兰、高温专用垫片等，含材料及人工费用，主管道到平台旁约3m。
	套
	24
	

	10
	冲氮管道
	冲氮管道： 主管采用DN25管，分管采用DN15管。包括不锈钢无缝管、弯头、球阀、氮气流量计等，含材料及人工费用，主管道到平台旁约3m。
	套
	24
	

	11
	排烟管道
	排烟管道由甲方自供
	套
	0
	

	12
	冷却管道
	冷却水分管道： DN65镀锌管/无缝管。包括镀锌管、弯头、法兰、球阀等，含材料及人工费用，主管道到平台旁约3m。
	套
	24
	

	13
	压缩空气管道
	冷却水分管道： DN50无缝管。包括管、弯头、法兰、球阀等，含材料及人工费用，主管道到平台旁约3m。
	套
	24
	

	14
	电缆线材料
	电加热炉：RV3*70+1*50平方电缆
	套
	24
	距离电控室最近距离30M，上述规格为最低下限

	
	
	高温釜电机：RV3*35+1*16平方电缆
	
	
	

	
	
	冷却釜电机：RV3*16+1*6平方电缆
	
	
	

	
	
	控制线：20*1平方电缆
	
	
	

	
	
	控制线：4*1平方电缆
	
	
	

	
	
	控制线：8*1平方电缆
	
	
	

	
	
	压力传感器：RVVP 4*1平方电缆
	
	
	

	
	
	温度传感器：KC 2*1平方补偿导线
	
	
	

	
	
	现场控制柜通讯：8芯网线
	
	
	

	15
	安装
	包含上述所有设备安装、调试
	套
	24
	



5.1招标方工作范围
（1） 招标方负责将循环水、压缩空气等公用工程接至界区外3米。
（2） 招标方负责动力电缆接至控制柜。
（3） 除招标方工作范围外，其余均属于投标方工作范围，如有例外，需特殊说明。
5.2投标方工作范围
（1）投标方负责界区范围内所有设备、钢支架、工作平台、爬梯、阀门、管道、管件、仪表、安装附件及配套法兰、密封件、紧固件的设计、采购、安装、调试及培训。
（2）投标方负责平台范围内的供循环水、仪表空气等公用工程管道上所用切断阀（并提供配对法兰、紧固件、密封件）。
（3）投标方负责提供设备的控制流程，并配合招标方完成DCS控制程序设计。（4）投标方负责提供电仪基础设计条件并配合设备调试。
（5）投标方负责单机及联动试车需要的润滑油等辅助材料。
[bookmark: _Toc69456614]6.1.1 设备清单（由投标方填写）
表6-1供货设备清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	功率
（kW）
	生产
厂家
	数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc69456615]6.1.2主要电气、仪表及控制清单
表6-2供货电气、仪表及控制清单
	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


6.1.3随机备品备件清单（本次招标不用配备件）
表6-3供货随机备品备件清单
	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


6.1.4一年备品备件清单
表6-4供货一年备品备件清单
	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc69456616]6.1.5阀门及管件清单
表6-5阀门清单
	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


6.1.6润滑油清单
表6-6润滑油清单
	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


6.1.7专用工具清单
表6-7专用工具清单
	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc147772480]7．设备防腐及外观、包装及运输
[bookmark: _Toc69456618]7.1表面处理
(1) 设备及管道表面应进行防腐设计应适应当地气候环境要求。
(2) 设备碳钢部分需进行刷漆处理（符合相关标准），刷漆前首先进行喷砂除锈处理。
(3) 外观标准（刷漆颜色、品质等）要符合标准要求，并符合招标方要求，实施过程中确定涂装颜色。
7.2包装及运输
包装应符合JB/T6444-2004，运输过程中要将设备固定好，保证运输过程设备无移动。
设备的包装应采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以避免在运输过程中由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。
设备内件在出厂前应予以拆除或进行加固处理，待设备现场就位后重新装配或解除加固措施，内件应采取必要的防锈措施。
设备所有开口、前法兰、接头均用盖板或其它方式封盖以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。
遮盖物、金属带子或紧扣件采用螺钉或铆钉应有效固定。
包装箱设计考虑设备的支撑与固定，所有松散部件另用小箱封好装箱。
每箱设备均需附有与箱件相符合的装箱单。
设备附件应采取防潮、防锈等措施。
8. [bookmark: _Toc28516][bookmark: _Toc147772481]检验和监造
[bookmark: _Toc296166538][bookmark: _Toc9504263][bookmark: _Toc350255724]8.1检验
投标方必须保证招标方在需要时能进入设备正在加工和正在试验中的所有投标方工厂和外购件制造厂。
产品的设计制造和试验验证将遵照有关标准和规范，并满足招标文件的要求。
经工厂试验验收后的产品，投标方仍然保证现场试验验收达到要求的性能和可靠性；对于工厂的检查验收，不认为是解除制造厂所负的责任。
投标方须向招标方提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，招标方有派代表参加的权利，投标方必须在试验前规定的时间通知招标方代表参加。
投标方须保证所提供的设备满足现场安全、可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、供货、装箱、发运、现场调试等全过程全面负责。
投标方对质保期内因质量原因导致的产品损坏实行无偿的修复和零件配制，直至产品更换。
质保期后投标方满足招标方对产品的技术咨询（无偿）和零件的供给（有偿）。
8.2监造
招标方有权在合同设备制造过程中派驻厂代表，在招标方统一组织下进行监造和出厂前检验，了解设备的组装、检验、试验和设备包装质量情况。投标方应积极配合，并提供相应技术资料，且不由此发生任何费用。
合同设备投料时提供整套设备的生产计划，每一个月度实际生产进度和月度检验计划。
投标方须提前7天将设备监造项目及检验时间通知招标方。
招标方代表有权通过投标方有关部门查（借）阅投标方与本合同设备有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录或不一致性报告），对于检验记录，如招标方认为需要复印存档，投标方须提供一切方便，并向招标方代表提供工作、生活方便。
招标方代表如不能到场，投标方的工厂试验工作将正常进行，试验结果有效，但是招标方代表有权了解和检查试验报告和结果。
招标方代表在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方代表有权提出意见，投标方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论招标方是否要求和是否知道，投标方须主动及时地向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷和问题，在招标方不知道的情况下，投标方不得擅自处理。
无论招标方人员是否参与监造及出厂检验，均不视为投标方按合同规定的应承担的质量保证责任的解除，也不免除投标方对设备质量应负的责任。
投标方供应的所有合同设备部件出厂时，都将附有产品质量合格证书作为交货的质量证明文件。
9. [bookmark: _Toc12501][bookmark: _Toc75789294][bookmark: _Toc23593][bookmark: _Toc147772482]安装调试
(1) 投标方负责设备的安装，招标方提供基础建设和现场的配合工作。
(2) 设备的调试由投标方负责，招标方配合投标方对设备进行调试。
10. [bookmark: _Toc9504265][bookmark: _Toc296166540][bookmark: _Toc147772483]性能验收
（1）性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合本技术文件的要求。
（2）性能验收试验的地点在招标方项目现场。
（3）机组性能试验的时间一般在招标方现场安装完毕调试后三日内进行，具体试验时间由招标方投标方共同商定。
（4）性能验收试验由招标方主持，投标方参与，按照下述性能验收指标进行。
（5）性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方参加，共同签章确认结论。
（6）性能验收指标
1）商务合同；
2）国家有关的验收标准及规范；
3）设计部门的技术文件；
4）双方签订的技术协议等；
5）交付的备品、备件是否完整
6）性能保证及考核验收表。
表9-1验收指标
	序号
	考核内容
	考核指标
	考核结果
	备注

	1
	单台釜装料量
	≥800kg
	
	

	2
	单日生产批次
	≥4批次
	
	

	3
	设备故障率（MTBF）
	≥60天
	
	

	
	
	
	
	


11. [bookmark: _Toc147772484]提供资料
投标方负责提供用于设计，制造、安装、操作及维修、检验的所有资料。投标方向招标方分期分批提供如下图纸和资料
[bookmark: _Toc9504272]11.1投标时提供的图纸和资料
投标时投标方需提供以下图纸和资料的纸质版2份和电子（CAD）版1份。
（1） 填写完整的数据表（设备清单、公用工程清单等）。
（2） 能耗表，包括水、电、气、油等。
（3） 设计制造检测和试验等采用的标准和规范。
（4） PID图。
（5） 外形图、布置图和连接件清单。
（6） 主机和辅助设备的基础外形图和载荷数据。
（7） 供货清单、备品备件清单。
（8） 仪表电气的选型原则，控制水平说明，保护系统说明及简图。
（9） 电气和仪表系统图和材料表。
（10） 电气和仪表布置图和接点表。
11.2技术协议签订后提供的图纸和资料
技术协议签订后七天内，投标方需提供以下图纸和资料的纸质版和电子（可编辑CAD）版，电子版图纸与纸质版图纸保证一一对应，要求所有图纸及资料投标方必须盖章并签字确认。
（1） 填写完整的数据表；
（2） 能耗表，包括水、电、气、油等；
（3） 设计制造检测和实验等采用的标准和规范；
（4） 机组气路、水路、油路、干气密封系统PID图；
（5） 外形图、布置图和连接件清单；
（6） 主机和辅助设备的基础外形图和载荷数据；
（7） 供货清单、一年以上三年以下备品备件清单；
（8） 主机和主要辅助设备的主要结构特征说明；
（9） 仪表电气的选型原则，控制水平说明，保护系统说明及简图；
（10） 电气和仪表系统图和材料表；
（11） 电气和仪表布置图和接点表；
（12） 用户接管管口方位图、法兰面型式、压力等级及尺寸。
主要资料及图纸数量表
	资料名称
	数量（套）
	其他要求

	设备图纸、资料（原件）
	5
	

	控制系统的系统软件、组态软件
	按设备台数提供
	

	竣工资料（含竣工图）
	5
	

	调试大纲及方案（原件）
	5
	

	调试报告（原件）
	5
	

	详细的设备操作、维护说明书
	5
	

	供电力和自控专业使用的原理及相关图纸
	5
	

	油水气电仪的使用要求及相应图纸
	5
	


11.3 随机资料
（1）找正图、机组安装技术条件；
（2）仪表清单、仪表安装说明书；
（3）机组在制造厂的检测和实验项目及出厂检验报告；
（4）装箱单、随机备品备件清单、三年备品备件清单、专用工具清单；
（5）润滑油牌号、粘度等指标清单；
（6）产品合格证及质量证明书、产品安全质量监督检验证书、质量证书手册；
（7）操作和维护手册。
[bookmark: _Toc147772485]12. 培训、技术服务和质量保障
[bookmark: _Toc296166548]12.1培训
12.1.1培训计划
为使设备能正常运行，投标方负责提供相应的技术培训，培训的内容应满足招标方受培训人员能熟练地操作设备达到良好运行水平，并能解决、处理常规故障。
培训计划如下：
（1）投标方负责提出培训内容和培训计划，由招标方确认。
（2）投标方选派有经验和有能力的技术人员对招标方技术人员进行培训。
（3）培训将采用对实物进行系统的解释、作专题报告、现场参观、实际操作和阅读相关的技术资料和图纸等手段。
（4）在培训期间，投标方将免费提供必要的技术资料和图纸、设施、工具、仪表等。
（5）投标方要对被培训人员在培训期间的表现作出评价。
[bookmark: _Toc296166549]12.1.2培训内容
（1）安装技术交底；工艺原理及设备结构介绍。
（2）装置维护管理、设备故障分析及排除；电气、仪表原理。
（3）操作故障分析及排除，系统控制运行等。
[bookmark: _Toc296166550]12.1.3培训方式
（1）投标方将在现场为招标方的技术人员上课培训，地点在招标方现场。
（2）投标方提供现场控制设备维护所必须的生产厂家培训。
（3）在系统各设备调试期间，投标方在指导调试的过程中，对招标方的人员进行现场操作培训。
12.2技术服务和质量保障
（1）投标方对全套设备提供为期十八个月的质保期，质保期从调试验收合格之日算起十八个月。
（2）设备在实际生产中满足不了生产工况要求，投标方负责免费更换。
（3）在规定的质保期内，投标方对由于设计、工艺或材料而造成的任何缺陷和故障负责，对产品进行免费维修或更换。
（4）除合同另有规定外，在质保期内设备出现故障及质量问题，投标方驻现场技术人员在收到招标方通知后8小时内免费维修或更换有缺陷的部件或整机。电气设备出现故障，投标方在保证4小时之内给予书面的技术指导方案或2小时内电话指导。若需要到现场解决问题，投标方接到通知后，保证在48小时之内派技术人员到达现场，及时处理故障，否则招标方有权自行扣除部分质保金。
（5）设备进行重要检修时包括质保期过后，投标方免费派派专业技术人员指导，至少免费指导系统大修一次。
（6）质保期满后，投标方仍免费提供技术支持与服务。
[bookmark: _Toc147772486][bookmark: _Toc69456625]13.技术废标条件
投标方应认真阅读本技术规格书的内容，有针对性的编写技术文件。当技术文件出现下列情况之一时，方案将直接淘汰。
（1） 无法满足招标方提出的工艺要求。
（2） 技术方案描述混乱不清，无法判断是否能够满足各项技术要求。
（3） 材料标准低于本标书文件要求、电气元器件等品牌未按标书要求。
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