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	安徽科达机电股份有限公司
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	被联络单位
	各投标方
	日期
	2024/3/7

	招标项目
	B厂房起重机采购招标项目

	澄清事项
	起重机技术要求澄清

	1、第三部分 技术要求中的第2项半龙门起重机的技术参数要求表格中：“行走轨道底部大梁高度7.38m”,此数据是否已包含轨道高度（107mm）?
回复：行走轨道底部大梁高度7.38M，不包含轨道高度107mm; 单梁/双梁行走轨道底部大梁高度10.86M，不包含轨道高度134mm；半龙门：结构设计图是7.5米=7.38+（轨高）0.12米；单/双梁：结构设计图是11米=10.86+（轨高）0.14米；该尺寸以钢构立柱实际测量为准。

2、第二部分 技术要求中的第2项半龙门起重机的技术参数要求表格中：“起升速度0.85～8.5”，此速度不符合标准欧式葫芦起升速度，标准欧式葫芦起升速度为0.8～5，是否可按照标准欧式葫芦速度设计?
回复：按标准欧式葫芦速度设计：0.8～5m/min。

3、招标文件中技术文件部分2.2项要求半龙门式起重机、10t电动单梁起重机为欧式结构。但在招标文件第18页2.1项描述中“钢结构主梁，主梁采用钢板压延成型的槽钢与工字钢组合而成的箱型实腹梁”、第24页2.1项描述中“主梁采用钢板压延成型的槽钢与工字钢组焊而成的箱型实腹梁”，这种为普通起重机的主梁结构形式非欧式。请确定半龙门式起重机、电动单梁起重机是否为欧式结构?
回复：半龙门、单梁桥式、双梁桥式,要求为欧式（参考下图结构）。
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4、双梁20/5吨双梁双轨欧式桥式起重机
P32页码，起升电机YZP变频专用电机（此描述为卷扬结构）；起升制动器采用液压双制动器制动（此描述为卷扬式结构）；2.5.6项有描述导绳器要求（此描述为葫芦式结构）。
回复：双梁20/5吨，采用卷扬式结构（非葫芦式）。

5、远程监控与运行监控
远程监控与运行监控哪些设备需要考虑？单梁受结构形式，不建议采集总电流、总电压、起升重量、起升速度、大小车距离?
回复：半龙门、单梁、双梁的都需要按远程监控与运行监控的要求；将远程监控与运行监控分项报价。

6、关于双梁20/5吨双钩双轨欧式起重机：起升高度原≥11米调整为≥10米（考虑上部空间不干涉）。

7、投标截止时间：2024年03月13日17点00分。
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